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MOBILMET XLM 973

BEZPEČNOSTNÍ LIST 

Datum vydání/revize: 5.5.2004

1. Identifikace látky nebo přípravku a výrobce nebo dovozce
1.1
Chemický název látky/obchodní název přípravku:

MOBILMET XLM 973
Doporučené použití: kapalina pro obrábění kovů

1.2
Identifikace dovozce:

IDENTIFIKACE VÝROBCE/DOVOZCE: 


ExxonMobil Lubricants & Specialties Europe


Division of ExxonMobil Petroleum & Chemical


Polderdijkweg 3


B-2030 Antwerpen, Belgium


Tel.: +31 76 529 2362

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO MIMOŘÁDNÉ SITUACE:

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

Tel.: +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575

2. Informace o složení látky nebo přípravku

Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky:
	Chemický název
	Obsah v % hmotn. cca
	Číslo CAS:
	Číslo ES (EINECS)
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	R-věta:
	S-věta:

	Trifenyl fosfát


	<1
	115-86-6
	---
	N
	50/53
	---


Výrobek obsahuje tyto další látky:

	Chemický název
	Obsah v % hmotn. cca
	Číslo CAS:
	Číslo ES (EINECS)
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	R-věta:
	S-věta:

	destiláty (ropné), rozpouštědlově rafinované, lehké

parafinické
	75-85
	64741-89-5
	265-091-3
	není relevantní
	není relevantní
	není relevantní


3. Údaje o nebezpečnosti látky nebo přípravku

Tento přípravek je klasifikován jako nebezpečný podle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících předpisů.

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku:

Potenciální účinky na zdraví: Výrobek může být používán při aplikacích, při kterých vzniká mlha. Nadměrná expozice (kapalina a mlha) může vyvolat podráždění očí a kůže. Nadměrná expozice (mlha) může kromě toho vyvolat podráždění a poškození dýchacích cest a zhoršit stávající emfyzém nebo astma.

Další účinky na zdraví / toxikologické údaje viz sekce 11.
Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání látky/přípravku:

Výrobek je nebezpečný ve smyslu směrnic EU (viz sekce 15).

Výstražné symboly nebezpečnosti a značení: není relevantní.

Upozornění na zvláštní nebezpečí: (R-věty): R52/53.

Potenciální účinky na životní prostředí: Nebezpečný pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Možné nesprávné použití látky/přípravku: ---

Další údaje:

Výrobek by neměl být bez předchozí konzultace s odborníky používán pro jiné účely, než pro které je určen.

Přehled nebezpečí:

R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
4. Pokyny pro první pomoc

4.1
Všeobecné pokyny: ---
4.2
Při nadýchání:
Dojde-li kvůli nadměrné expozici (výpary nebo mlha)k podráždění dýchacích cest, omámenosti, nevolnosti nebo bezvědomí, přivolejte okamžitě lékařskou pomoc. Při zástavě dýchání podpořte dýchání mechanickým přístrojem nebo dýcháním z úst do úst.

Informace pro lékaře: Stávající obtíže, které může expozice zhoršit, jsou emfyzém a astma. Aspirace substance do plic může způsobit chemickou pneumonitidu. Poskytněte odpovídající ošetření.

4.3
Při styku s kůží:
Zasažená místa umyjte vodu a mýdlem. Oblečení potřísněné olejem měňte a perte denně, zasažené části těla umyjte. (Viz sekce 16 – úraz vyvolaný vstřikem)

4.4
Při zasažení očí:
Důkladně propláchněte vodou. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.5
Při požití:
Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.

5. Opatření pro hasební zásah

5.1
Vhodná hasiva: oxid uhličitý, pěna, suchá chemická hasiva a vodní mlha.

5.2
Nevhodná hasiva: voda

5.3
Zvláštní nebezpečí

Zvláštní nebezpečí požáru či výbuchu: žádná

Produkty hoření v případě nedokonalého spalování: páry, dým, oxid uhelnatý, oxidy síry, aldehydy a jiné rozkladné produkty.

5.4
Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče:

V uzavřených prostorách musejí hasiči používat dýchací přístroje se stlačeným vzduchem.

5.5
Další údaje:
Zvláštní opatření při hašení: Obaly vystavené ohni chlaďte vodou. Ke splachování od zdroje požáru lze použít vodní mlhu. Voda z hašení, i zředěná, nesmí vniknout do kanalizačního sběrače ani do pásma vodního zdroje.

Identifikace nebezpečnosti: zdraví: 0, zápalnost: 1 , reaktivita: 0

6. Opatření v případě náhodného úniku

6.1
Bezpečnostní opatření pro ochranu osob: viz sekce 8

6.2
Bezpečnostní opatření pro ochranu životního prostředí:

Zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace, do vody nebo na níže položená území; znečišťuje-li nebo znečistil-li výrobek půdu/vegetaci, informujte příslušné úřady. 

6.3
Doporučené metody čištění a zneškodnění:

Únik do půdy: Utěsněte netěsnosti; přitom dbejte přiměřených bezpečnostních opatření. Učiňte opatření na ochranu spodní vody. Výrobek odčerpejte čerpadly nebo zahraďte pískem nebo jinou vhodnou adsorpční látkou a návazně mechanicky přemístěte do nádob. Adsorbovaný materiál v případě nutnosti likvidujte podle sekce 13.

Únik do povrchových vod: Znečištěné místo ihned ohraďte plovoucími zábranami. Varujte sousední lodě. Informujte přístavní a jiné příslušné úřady. Výrobek odstraňte z hladiny sbíráním, nebo jej adsorbujte vhodným materiálem. Schválí-li to příslušné úřady a jsou-li lokální procesy příznivé, mělo by se uvažovat o použití vhodného dispergačního činidla.

6.4
Další údaje:
Ohlašovací opatření: Úniky do okolí je podle zákonných předpisů nutno neprodleně nahlásit příslušným úřadům. V případě havárie s únikem látek nebezpečných pro vodu přivolejte policii a hasiče.

7. Pokyny pro zacházení a skladování

7.1
Pokyny pro zacházení:
Specifické použití: kapalina pro obrábění kovů
Zamezte vdechování výparů a mlhy.

Pro další údaje týkající se ochrany osob při zacházení s výrobkem viz sekce 8.

Zvláštní bezpečnostní opatření: Zabraňte rozlití i malého množství a úniku způsobeného drobnými netěsnostmi: nebezpečí uklouznutí. 

7.2
Pokyny pro skladování:

Není-li výrobek používán, uchovávejte obaly uzavřené. Neuchovávejte v otevřených nebo neoznačených obalech. Skladujte odděleně od oxidačních činidel a hořlavých materiálů. Neskladujte v blízkosti zdrojů tepla, jisker, ohně nebo silných oxidačních činidel.

7.3
Další údaje:
VÝSTRAHA týkající se prázdných obalů: Prázdné obaly obsahují zbytky (kapalinu anebo výpary) a mohou být nebezpečné. 

Prázdné obaly nevystavujte tlaku, neřežte, nesvařujte, nepájejte, nebruste. nevystavujte žáru, sTATICké ELEKTřIně nebo jiným zápalným zdrojům; mohly by EXPLODovat a přivodit úraz nebo smrt. Obaly sami znovu neplňte ani nečistěte, neboť zbytky výrobku lze jen těžko odstranit.

8. Kontrola expozice a ochrana osob

8.1
Technická opatření:
Další údaje týkající se úpravy technických zařízení: Pro dodržení mezních expozičních hodnot zabezpečte dostatečné větrání, lokální odsávání nebo uzavření do krytu.

8.2
Kontrolní parametry:
EXPOZIČNÍ LIMITY:

Expoziční limity (PEL, NPK-P)dle Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci:

Název látky (číslo CAS)

 
PEL (mg/m3)

NPK-P (mg/m3)

------------------------------------------------------------------

Oleje minerální (aerosol)


5


10
DALŠÍ EXPOZIČNÍ LIMITY:

Může-li dojít ke vzniku mlhy / aerosolů, doporučují se tyto hodnoty: 5 mg/m3 (jako olejová mlha)- mezní hodnota ACGIH (TLV), 10 mg/m3 (jako olejová mlha) – krátkodobá mezní expoziční hodnota ACGIH (STEL), 5 mg/m3 (jako olejová mlha) - dovolená mezní expoziční hodnota OSHA (PEL). (ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, USA; OSHA - Occupational Safety & Health Administration, USA)

	
	
	směna

ppm mg/m3
	krátkodobá expozice

ppm mg/m3

	Trifenyl fosfát (CAS 115-86-6)
	
	
	

	
	ACGIH
	3
	


Další údaje:

Uvedené firemní limity je třeba chápat jako interní směrné hodnoty. V každém případě je nutno dodržet zákonem stanovené hodnoty.

8.3
Osobní ochranné prostředky
Ochrana dýchacích orgánů: Při nedostatečném větrání používejte schválený respirátor.

Ochrana očí: Při výskytu mlhy by se měly používat uzavřené ochranné brýle. V ostatních případech stačí používat běžné ochranné brýle.

Ochrana rukou a kůže: Obvykle není potřebná. Může-li docházet k častému vystřikování nebo styku s kůží, používejte olejovzdorné rukavice anebo jiný vhodný ochranný oděv. Vždy by se měla dodržovat pravidla dobré osobní hygieny.

Další údaje: Kontroly prostředí: viz sekce 7

9. Fyzikální a chemické vlastnosti

Níže uvedené hodnoty představují typické fyzikální údaje.

Specifické údaje jsou uvedeny v technickém listu výrobku.

Všeobecné:

Skupenství (při °C): 


kapalné
Barva: 




hnědá

Zápach (vůně): 



mírný

Prahová hodnota zápachu v ppm: 
není stanoveno 

DŮLEŽITÉ informace týkající se zdraví, bezpečnosti a prostředí:

Hodnota pH (při °C): 


není relevantní 

Teplota (rozmezí teplot) tání (°C): není relevantní
Teplota (rozmezí teplot) varu (°C): není stanoveno

Bod vzplanutí (°C): 


170 (338 °F) (ASTM D-93)

Hořlavost (pevná fáze): 

není stanoveno 

Samozápalnost (°C): 


není relevantní 

Meze výbušnosti (nebezpečí výbuchu n.r.): 

horní mez (% obj., cca): 
není stanoveno

dolní mez (% obj., cca): 
není stanoveno

Oxidační vlastnosti: vlastnosti podporující hoření: není relevantní

Tenze par (při 20 °C, mm Hg): 
< 0,1

Relativní hustota (při 15/4 °C): 
0,853

Rozpustnost (při °C)

- ve vodě: 



< 0,1


- v tucích: 


---
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda: >3,5

Viskozita (při 40 °C, m2/s): 

13,5

Viskozita (při 100 °C, cSt): 

není stanoveno 

Hustota par: 



> 2,0

Rychlost odpařování: 


není stanoveno 

Další údaje:

Bod tuhnutí oleje (°C): 

-24 (-11)

Extrakt dimetylsulfoxidu, IP-346 (% hmotn.): <3, jen pro minerální olej.

Další technické informace si prosím vyžádejte u příslušného obchodního zástupce.

10. STABILITA A REAKTIVITA

Podmínky, za nichž je výrobek stabilní: (tepelná stálost, světlostálost atd.): Výrobek je stabilní.

Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat: extrémně vysoká teplota a energeticky vydatné zápalné zdroje.

Látky a materiály, s nimiž výrobek nesmí přijít do styku: silná oxidační činidla.

Nebezpečné rozkladné produkty: Výrobek se při obvyklé teplotě prostředí nerozpadá.

Další údaje: nebezpečná polymerizace: nelze očekávat.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

Akutní toxicita

Orálně: prakticky nejedovatý (LD50: >2000 mg/kg). Stanoveno na základě pokusů s podobnými výrobky anebo jejich složkami.

Dermálně: prakticky nejedovatý (LD50: >2000 mg/kg). Stanoveno na základě pokusů s podobnými výrobky anebo jejich složkami.

Inhalačně: prakticky nejedovatý (LC50: >5 mg/l). Stanoveno na základě pokusů s podobnými výrobky anebo jejich složkami.

Podráždění oka: prakticky nedráždivý. (Hodnota dráždivosti podle Draize testu: >6 až <15). Stanoveno na základě pokusů s podobnými výrobky anebo jejich složkami.

Podráždění kůže: prakticky nedráždivý. (Primární hodnota dráždivosti: >0,5 až <3). Stanoveno na základě pokusů s podobnými výrobky anebo jejich složkami.

Subchronická toxicita (shrnutí):

Silně rozpouštědlové a hydrogenační rafinované minerální oleje zkoušela firma ExxonMobil v kožních testech na laboratorních zvířatech. Jednalo se o 90denní testy (po 5 dnech v týdnu) v dávkách, které zřetelně přesahovaly očekávanou normální průmyslovou expozici. Obsáhlé zkoušky včetně mikroskopického zkoumání vnitřních orgánů a chemické analýzy tělních tekutin neprokázaly negativné účinky.

Chronická toxicita (shrnutí):

Opakovaná anebo prodloužená expozice může způsobit podráždění kůže, očí nebo dýchacích cest. Nadměrné vystavení účinkům olejové mlhy může způsobit tvorbu olejových kapek anebo tvorbu granulomů. Výrobek je složen ze základových silně rozpouštědlových a hydrogenačních rafinovaných olejů. Dermální aplikace u myší neposkytla podklady pro karcinogenní účinky takto upravovaných základových olejů. Tyto výsledky jsou průběžně potvrzovány jinými screeningovými metodami, jako modifikovaným Amesovým testem, IP-346 anebo dalšími analytickými metodami.

Senzibilizace: ---

Karcinogenita: viz chronická toxicita
Mutagenita: ---
Toxicita pro reprodukci (shrnutí):

Na základě laboratorních zkoušek vývojové toxicity zárodku s hlavními složkami výrobku anebo materiály srovnatelného složení nejsou očekávány teratogenní účinky vlivem dermální expozice.

Zkušenosti u člověka: ---

Provedení zkoušek na zvířatech: viz subchronická a chronická toxicita
Další toxikologické údaje:

Drobné kovové částečky vzniklé při obrábění mohou způsobit snesení kůže, a tím podpořit vznik dermatitidy.

12. Ekologické informace

Posouzení vlivu na životní prostředí vychází z informací o jednotlivých složkách, jelikož pro výrobek tohoto specifického složení nejsou k dispozici žádné výsledky zkoušek.

Ekotoxicita: Očekává se škodlivost výrobku pro vodní organismy. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Perzistence a rozložitelnost: nestanovena

Mobilita: nestanovena

Bioakumulační potenciál: nestanoven.

Toxicita pro ostatní prostředí: ---

CHSK: ---

BSK5: ---

Další ekologické údaje: Výrobek neobsahuje podle receptury organicky vázané halogeny. Výrobek neobsahuje halogenuhlovodíky poškozující ozón. Výrobek neobsahuje podle receptury halogenované aromatické uhlovodíky (např. PCB, PCT, atd.).

Obecné údaje: žádné

13. Informace o zneškodňování

VHODNÉ METODY ODSTRAŇOVÁNÍ LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU: 

Pro přípravek je vhodné spalování v uzavřené a kontrolované výhřevné peci.  Toto spalování může být omezeno v souladu s platnou legislativou.  Přípravek je také vhodný ke zpracování ve schváleném recyklačním zařízení anebo se může likvidovat v příslušném zařízení na likvidaci odpadu. Při použití metod likvidace musí uživatel vyhovět požadavkům zákonů a předpisů a musí se řídit vlastnostmi přípravku v době likvidace.

INFORMACE PRO ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

KÓD ODPADU: 12 01 07 (obráběcí oleje na minerální bázi bez obsahu halogenů (min. emulze a roztoky)) Odpady vzniklé běžným použitím tohoto přípravku odpovídají výše uvedenému kódu zneškodňování. Avšak odchylka od běžného použití nebo přítomnost kontaminujících látek může vyžadovat uplatnění jiného kódu zneškodňování odpadů, které musí uvést poslední uživatel. 

Odpad je hodnocen jako nebezpečný dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a doporučuje se zařadit ho v souladu s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. , kterou se stanoví Katalog odpadů a seznam nebezpečných odpadů, kód druhu odpadu, název druhu odpadu, kategorie odpadu, jako nebezpečný odpad.

PRÁVNÍ PŘEDPISY O ODPADECH

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

Vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška MŽP č. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s PCB

Vyhláška MŽP č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

14. Informace pro přepravu

Pozemní přeprava

ADR/GGVS a RID/GGVE:

nejedná se o nebezpečný náklad

Vnitrozemská vodní přeprava: ---

Námořní přeprava

IMDG/GGVSee: nejedná se o nebezpečný náklad

Letecká přeprava

IATA-DGR: nejedná se o nebezpečný náklad

Další údaje:

USA DOT: nejedná se o nebezpečný náklad

Elektrostatický náboj (50 pikosiemensů nebo menší): ano

15. Informace o právních předpisech

Podle definice zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a podle příslušných směrnic EU je tento přípravek klasifikován jako nebezpečný.

Klasifikace: Nebezpečný pro životní prostředí

Symbol nebezpečnosti: Není relevantní

Upozornění na zvláštní nebezpečí (R-věty): 

R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Bezpečnostní pokyny (S-věty): 

S24 Zamezte styku s kůží.

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy.
další INFORMAce: Další informace relevantní pro bezpečnost lze případně najít v technických listech výrobků. Tyto lze objednat v ústředním zákaznickém servisu. Další pokyny pro zacházení jsou uvedeny v předpisech o bezpečnosti práce a bezpečnostních pravidlech oborových profesních organizací.

Ostatní předpisy: nejsou relevantní.

16. DALŠÍ INFORMACE

Seznam vět označujících specifickou rizikovost použitých v tomto dokumentu:

R50/53
Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Další údaje: Výrobky společnosti ExxonMobil a jejich poboček neobsahují PCB.

Zdravotní studie prokázaly, že řada uhlovodíků představuje potenciální riziko pro zdraví, které se u jednotlivých osob liší. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu se vztahují na použití výrobku podle určení. Výrobek by se neměl používat pro jiné účely. V každém případě je třeba uposlechnout následujících pokynů:

Varování před úrazem vyvolaným vstřikem: Byl-li výrobek vstříknut do kůže nebo pod kůži nebo do jiné části těla, měl by postižený nezávisle na vzhledu nebo velikosti rány okamžitě vyhledat úrazového chirurga. I kdyby byly počáteční symptomy vysokotlakého vstřiku minimální nebo se vůbec nedostavily, může rychlý chirurgický zákrok v průběhu prvních hodin účinky signifikantně ovlivnit.

Výše uvedené údaje se týkají pouze jmenovaného výrobku. Neplatí však, byl-li výrobek použit společně s jinými materiály nebo v rámci technologického procesu. Údaje odpovídají dnešnímu stavu našich znalostí a zkušeností, nepředstavují však příslib určitých vlastností. Ručení na základě těchto údajů je, připouští-li to legislativa, vyloučeno. Tento bezpečnostní list nahrazuje všechna předchozí vydání.

Další informace poskytne:

ESSO spol. s r.o.

Divize maziva

Na Pankráci 1685/19

140 21 Praha 4 
Tel.: +420 257 098 163

Fax.: +420 257 098 465
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