ESSO NUTO 150,220,320,460
Oběhové oleje

Popis produktu

Řada vysoce viskozitních olejů  Esso NUTO představuje mimořádně kvalitní oleje pro systémy s oběhovým mazáním určené především k mazání kluzných ložisek v systémech, kde olej zaplavuje ložiska, ozubených převodů a dalších součástí. Oleje Esso NUTO jsou vyrobeny z vysoce kvalitních základových olejů a aditiv a vykazují mimořádnou separaci vody, dobrou odolnost vůči tepelné degradaci a oxidaci a ochranu proti rezivění a korozi.  

Vyznačují se vysokým viskozitním indexem a dobrou deemulgační schopností, která je zachována i při silném znečištění vodou. 
Vlastnosti a výhody
Produkty Esso NUTO mají tyto vlastnosti a výhody:

	Vlastnosti
	Výhody

	Dobrá mazací schopnost
	Vytvoření optimálního mazacího filmu

Příznivá závislost viskozity na teplotě

	Účinná aditivace proti pěnivosti
	Omezená tvorba pěny i při náročných aplikacích  

	Mimořádná schopnost deemulgace
	Okamžitá separace vody a znečišťujících látek po celou dobu životnosti oleje zajišťující bezproblémový chod a omezení prostojů 

	Dobrá odolnost vůči oxidaci
	Delší životnost olejové náplně a nižší náklady na výměnu oleje 

Čistější systém a filtry a nižší náklady na údržbu 

	Vynikající ochrana proti rezivění a korozi 
	Větší ochrana a delší životnost zařízení 


Použití
Oleje jsou vhodné pro:
· Oběhové systémy u kterých nelze vyloučit vniknutí vody

· Středně zatížená kluzná a valivá ložiska
· Průmyslové převody, vzduchové komplresory a vakuová čerpadla
Charakteristické vlastnosti

	ESSO NUTO
	150
	220
	320
	460

	Viskozitní třída ISO
	150
	220
	320
	460

	Viskozita, ASTM D 445 
	
	
	
	

	cSt při 40°C 
	150 
	220 
	320 
	460 

	cSt při 100°C 
	14,8 
	18,8 
	23,9 
	30,1 

	Viskozitní index, ASTM D 2270 
	96 
	95 
	95 
	95 

	Bod tuhnutí, °C, ASTM D 97
	-9
	-6
	-9
	-6

	Bod vzplanutí, °C, ASTM D 92
	280 
	288
	286 
	296 

	Hustota při 15°C, ASTM D 4052
	0,89 
	0,89 
	0,90 
	0,90 

	Deemulgace u nevysokotlakých (non-EP) olejů, ASTM D2711, ml vody
	40 
	36 
	39 
	41 

	Deemulgace při 82°C, ASTM D 1401

Minuty do 3ml
	15
	20
	25
	30

	Ochrana proti rezivění, ASTM D665 

Destilovaná voda
	splňuje
	splňuje
	splňuje
	splňuje


Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.
