Exxon HyJet IV-A plus

Nehořlavý hydraulický olej na základě fosfátových esterů

Popis produktu

Exxon HyJet IV-A plus je nehořlavý hydraulický olej na bázi fosfátových esterů pro komerční letadla. Představuje vysoce výkonný olej Type IV a poskytuje dále mnoho výhod olejů Type V, včetně vysokoteplotní stability, nízké hustoty a ochrany proti korozi. Lepší stabilita snižuje degradaci oleje a jeho potřebu výměny a snižuje tak náklady na údržbu hydraulického systému. Snížená hustota znamená nižší hmotnost oleje použitého v letadle a tedy nižší spotřebu paliva a nižší operační náklady. Ochrana proti korozi omezuje riziko možného poškození součástí v případě výrazné kontaminace vodou.

HyJet IV-A plus má dále vynikající tekutost za nízkých teplot, která je zvlášť významná v případě letů v polárních oblastech. Omezuje tvorbu úsad a prodlužuje tak životnost zařízení. Zajišťuje vynikající ochranu proti elektrochemické korozi (erozi), která může způsobit poškození servoventilů a čerpadel.

Specifikace

HyJet IV-A plus odpovídá specifikacím všech významných výrobců letadel. Má schválení SAE AS1241. Je zahrnut mezi kvalifikovanými produkty výrobců:

· Airbus

· ATR

· Boeing

· Boeing (Douglas Division, Long Beach CA)

· Bombardier/Canadair

· Bombardier/DeHavilland

· British Aerospace (Avro International)

· Cessna

· Embraer

· Fairchild Dornier

· Fokker

· Gulfstream Aerospace

· Lockheed

HyJet IV-A plus je kompatibilní se všemi schválenými hydraulickými oleji na bázi fosfátových esterů a to v jakémkoli poměru.

Výhody

· Vysoká stabilita oleje Type IV

· Nízká hustota oleje Type IV

· Vynikající ochrana proti korozi

· Provoz bez vzniku úsad

· Vynikající ochrana proti elektrochemické korozi

· Schválení všech OEM výrobců letadel

· Plně kompatibilní se všemi schválenými leteckými hydraulickými oleji na bázi fosfátových esterů

Zdraví a bezpečnost
Na základě dostupných informací se nepředpokládá, že by tento produkt vyvolával nepříznivé účinky na zdraví, pokud bude používán pro stanovený účel a pokud budou dodržována doporučení uvedená v bezpečnostním listu (BL). BL je k dispozici na požádání u vašeho dodavatele nebo na Internetu. Tento produkt by neměl být používán pro jiný než stanovený účel. Upotřebený olej a obal likvidujte předepsaným způsobem.
Typické charakteristiky

Vlastnost
Metoda
Hodnota

Viskozita v cSt

při -53.9°C (-65°F)

při 37.8°C (100°F)

při 98.9°C (210°F)
ASTM D 445
1350

10.6

3.6

Bod tuhnutí, °C (°F)
ASTM D 97
> -62 (-80)



Měrná hmotnost při 25°C/25°C (77°F/77°F)
ASTM D 4052
0.996

Hustota při 15.6°C (60°F), kg/l (lb/gal)

1.001 (8.34)

TAN, mgKOH/g
ASTM D 974
0.05

Voda. Karl Fischer, hm. %

0.1

Hořlavost

Bod vzplanutí, °C (°F)

Bod hoření, °C (°F)

Bod samovznícení, °C (°F)
ASTM D 92

ASTM D 92

ASTM D 2155
174 (345)

185 (365)

427 (800)

Střihová stabilita

Pokles viskozity při 40°C, %
ASTM D 5621


22

Pěnivost (tendence/stabilita)

Sekvence I, objem pěny, ml/čas, s

Sekvence II, objem pěny, ml/čas, s

Sekvence III, objem pěny, ml/čas, s
ASTM D 892
10/10

15/5

10/8

Elektrická vodivost při 20°C, mikro Siemens/cm

1.0

Modul objemové pružnosti, Isotherma

při 100°F, 3000 psi, psi

210 000

Tepelná vodivost při 40°C

Cal/s/cm2/°C (Btu/hod/ft/°F)

33x10-5 (0.0799)

Součinitel tepelné roztažnosti, 1/°F (1/°C)

0.00048 (0.00086)

Měrná tepelná kapacita, cal/g/°C

0.41

Chemické částice, ppm

Vápník

Draslík

Chlor

Sodík

Síra

110

38

8

5

220

Třída čistoty dle NAS 1683

5

