Gearlube VS 200PRIVATE 

Syntetický automobilový převodový olej
Popis výrobku:
Jedná se o plně syntetický a vysoce výkonný převodový olej přizpůsobený současným náročným požadavkům převodovek a rozvodovek. 

Vyznačuje se vysokou chemickou a tepelnou stabilitou, optimální tekutostí při nízkých teplotách, vysokým viskozitním indexem a dokonalou odolností proti tvorbě úsad. 

Výhody
- snadná startovatelnost i řazení při nízkých teplotách 

- tlumení hlučnosti  za každých jízdních podmínek 
- široký teplotní rozsah použití

- vynikající ochrana i při vysokých teplotách 

- zajištění správné viskozity po celou dobu použitelnosti, dobrá odolnost proti tvorbě 

   úsad 

- antikorozní ochrana, zamezení tvorby pěny 
Použití

Olej je určen pro převodovky a rozvodovky v souladu s doporučením výrobce automobilů. Je určen pro všechny typy evropských klimatických podmínek. 

Je určen pro vysoce zatížené převodovky spojené s rozvodovkou předního pohonu, tzn. tam, kde jsou převodovka a rozvodovka mazány stejným olejem a mají jednu společnou olejovou vanu.   
Splňuje specifikace  API GL4 a GL5 s povolením pro VW/Audi -VW 501.50.
Skladování

Veškeré obaly musí být skladovány v zastřešených prostorách. Jestliže jsou sudy přechovávány v otevřeném prostoru a jsou tak vystaveny povětrnostním vlivům, musí být uloženy vodorovně, aby do nich nevnikla voda a nedošlo k poškození označení sudů. 

Výrobky nesmí být přechovávány při teplotě vyšší než 60 °C ani nesmí být vystaveny účinkům přímého slunečního záření nebo velmi nízkých teplot. 
Zdraví, bezpečnost, životní prostředí
Související informace jsou uvedeny ve sbírce údajů o bezpečnosti materiálů. Zde najdete podrobné informace o potenciálním riziku, zásadách prevence a poskytování první pomoci včetně informací o vlivu na životní prostředí a o způsobu likvidace použitých výrobků. 
Charakteristické fyzikálně-chemické vlastnosti 


Gearlube

VS-200



Viskozitní třída SAE 
-

75W-90


Kinematická viskozita při 40 °C
cSt

74.6

Kinematická viskozita při 100 °C  
cSt

14.5


Viskozitní index
-

204


Bod vzplanutí  
oC

214


Bod tuhnutí 
oC

-45


Hustota při 15 °C 
g/cm3

0.865
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