Mobil LL Special G 5W-30

Popis

Mobil LL Special G 5W-30 je vysoce výkonný motorový olej určený především pro vozy společnosti General Motors (GM), které vyžadují produkt s prodlouženými servisními intervaly (LL - Long Life).

Aplikace

Mobil GM LL 5W-30 byl vyvinut tak, aby splňoval nejnovější specifikace pro motorové oleje vyžadované společností General Motors. Nabízí vynikající výkonnost jak za velmi nízkých, tak za velmi vysokých provozních teplot, a dlouhodobou ochranu motoru proti opotřebení, kalům a tvorbě úsad. Doporučuje se do vozů společnosti General Motors, které mají prodloužené servisní intervaly a vyžadují produkt schválený dle svých specifikací Long Life GM-LL-A-025 / GM-LL-B025.

Kromě toho se tento produkt rovněž doporučuje do aplikací, pro něž automobilový výrobce doporučuje výkonnost oleje API SL/CF, ACEA A3, B3, B4 a viskozitní třídu SAE 5W-30.

Specifikace

Mobil GM LL 5W-30 splňuje následující výkonností úrovně:

Splňuje API SL/CF

Splňuje ACEA A3,B3,B4

Schválený společností General Motors na základě jejích specifikací:

GM-LL-A-025 (zážehový) a GM-LL-B-025 (vznětový)

Vlastnosti a přínosy

Umožňuje prodloužený provoz při vyšších teplotách, aniž by kvůli oxidaci houstl, nebo se rozkládal.

Zajišťuje vynikající tekutost při nízkých teplotách a v zimě umožňuje snadné spuštění motoru a rychlý oběh oleje.

Vhodný k užití do osobních vozů se zážehovým i vznětovým motorem a lehkých užitkových vozů.

Splňuje nejnovější průmyslové výkonnostní specifikace API a ACEA.

	Typické vlastnosti
	jednotky 
	 Mobil GM LL 5W-30



	Kinematická viskozita při 100 °C 
	mm2/sek.
	11,7

	Kinematická viskozita při 40 °C 
	mm2/sek.
	70,1

	Hustota
	kg/l
	0,8546

	Viskozitní index
	-
	163

	CCS viskozita při -30 °C 
	cP
	5960

	Bod tuhnutí
	°C
	-36

	Bod vzplanutí (COC)
	°C
	242


