Mobil Syst S Special V

Vysoce kvalitní olej třídy SAE 5W-40 pro motory osobních vozů

Popis

Mobil Syst S Special V byl vyvinut za použití “Syntetické technologie”. Tento produkt splňuje nejnovější VW-Audi Diesel specifikace. Mobil Syst S Special V je vhodný zejména pro použití v motorech VW TDI, ve kterých se používají nové elektronické vstřikovací jednotky (VW Passat / Bora a Golf). Mobil Syst S Special V splňuje specifikace VW 505 / 505.01 a ACEA B3-98. Doporučený interval výměny oleje je 15 000 km / 1rok.

Použití

Mobil Syst S Special V splňuje následující specifikace:

· Ford M2C917-A
· VW 505.00 /505.01

Mobil Syst S Special V je doporučen pro použití v náročných podmínkách, zejména pro motory VW TDI, které používají nové elektronické vstřikovací jednotky, a tam, kde jsou vyžadovány oleje s vynikajícími vlastnostmi.

Přednosti a vlastnosti

· Nízká viskozita umožňuje rychlé promazání všech částí motoru, což zajistí vynikající ochranu proti opotřebení - zejména při startu.

· Má vynikající protioděrové vlastnosti za jakýchkoli jízdních podmínek.

· Pomáhá udržovat vznětové motory čistší - zajišťuje lepší disperzi sazí a zlepšuje čistotu motoru.

· Poskytuje výhody z hlediska ochrany životního prostředí - zejména nižší emise, nižší spotřeba oleje a paliva.

· Vynikající vlastnosti oleje za vysokých teplot poskytují vynikající ochranu i za podmínek vysokého zatížení.

· Tento produkt má vlastnosti vyhovující dnešnímu stylu jízdy - od popojíždění ve městech až po rychlou jízdu na dálnici.

Zdraví a bezpečnost

Dle dostupných toxikologických informací tento produkt nevykazuje žádné škodlivé účinky na zdraví, je-li používán tak, jak doporučuje výrobce.

Podrobnosti o zacházení s produktem, jakož i informace o zdraví a bezpečnosti, naleznete v Bezpečnostním listu produktu.

Typické fyzikální vlastnosti jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Tyto hodnoty by měly sloužit pouze jako pomůcka, ne jako výrobní nebo obchodní specifikace.

Typické charakteristiky
	Třída SAE
	Viskozita          při -30°C         cP (CCS)
	Viskozita     při 40oC

mm2/s
	Viskozita        při 100oC

mm2/s
	Viskozit. index
	Hustota         při 15oC

g/cm3
	Bod vzplanutí

oC, COC
	Bod    tuhnutí

oC

	5W-40
	3260
	92.8
	14.1
	156
	0,857
	239
	<-51


