Vacmul 925

Řezná kapalina nemísitelná s vodou

Popis
Vacmul 925 je vysoce výkonná řezná kapalina, nemísitelná s vodou, obsahující vysokotlaké přísady. Je formulována na základě vysoce rafinovaného ropného oleje a výkonných přísad bez obsahu chlóru. Zajišťuje dobrou ochranu břitu a pomáhá při odstraňování třísky z obráběné plochy.  

Přednosti a vlastnosti
· Obsažené přísady přispívají k dobrému mazání a snižování třecí síly

· Vysoce výkonný olej vhodný pro použití v těžkých strojích operací

· Výborný odvod třísky

· Nízký sklon ke kouřivosti zajišťuje lepší pracovní prostředí

· Dobrá viditelnost nástroje a obrobku

Použití
Vacmul 925 je vhodný pro obrábění vysoce uhlíkových a legovaných ocelí, v náročných pracovních operacích jako je vrtání hlubokých děr a protahování. Vacmul 925 není doporučen pro obrábění mědi a jejích slitin.

Aby byl dosažen vynikající výkon tohoto oleje doporučuje se pravidelná filtrace. Zajistí se tak odstranění třísek, prodlouží se životnost nástrojů a zajistí se dobrá kvalita obráběného povrchu. Vacmul 925 neobsahuje přísady chlóru.
Typické charakteristiky
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Hustota při 15 °C

ISO3675/ASTM D1298


900 kg/m3

Kinematická viskozita při 40 °C
ISO3105/ASTM D445


21 mm2/s

Bod vzplanutí (COC)

ISO2592/ASTM D92


180 °C

Koroze na mědi


ISO2160/ASTM D130


4B

Neutralizační číslo

ASTM D664



6,1 mgKOH/g

Reichert třecí test 

Reichert



4,7 mm2

při zatížení 1500 N

4 kuličkový test


ASTM D2783



>6200 N
