Technol US 4000

inhibovaný izolační a chladící olej

_____________________________________________________________________________________

Popis

Technol 4000 je vyráběn na bázi naftenického oleje s nízkou teplotou tuhnutí a neobsahuje přísady, které tuto teplotu snižují. Rovněž tak nejsou v oleji přítomny PCB a PCT, což je před dodávkou oleje zkontrolováno metodou plynové chromatografie DIN 51527 část 1 a certifikováno.
_____________________________________________________________________________________

Použití

Technol US 4000 je inhibovaný izolační a chladící olej pro elektrické transformátory, spínací zařízení a jističe.

_____________________________________________________________________________________

Specifikace

Technol US 4000 odpovídá specifikacím IEC 296/1982/třída IA a IIA, VDE 0.370/12.78 (BAADER test 28 D), OVE-W7/1988 (280 hodin), JIS C 2320/1988, ASTM D3487 typ II a dalším.

Zdraví, bezpečnost a životní prostředí 

Zdravotní, bezpečnostní a ekologické informace pro práci s výrobkem jsou obsaženy v bezpečnostních listech. Tam jsou uvedeny podrobnosti případných rizik, ochranných opatření a opatření první pomoci vedle ekologických účinků a pokynů pro likvidaci použitých výrobků. Před použitím výrobku k jinému než uvedenému účelu se poraďte s dodavatelem.

Typické vlastnosti
_____________________________________________________________________________________

Technol US 4000




_____________________________________________________________________________________




Zkušební metody

Jednotky 

_____________________________________________________________________________________

Fyzikální vlastnosti:
Vzhled 


IEC 296




čirý


Hustota při 20 °C
DIN 51757


g/cm3

max. 0.880

Bod vzplanutí

ISO 2719


°C

min. 140

Kinem. viskozita, 40 °CISO 3104


mm2/s

max. 11



-30 °C








max. 1180

Bod tuhnutí

ISO 3016


°C

max. -45

Fázové napětí

ISO 6295, ASTM D971



min 42.0

olej/voda

Chemické vlastnosti

Korozivní síra

ISO 5662, ASTM D1275


není korozivní

Merkaptany (aktivní síra) ISO 3012


ppm

max. 1.0

Obsah antioxidantu
ASTM D2668, IEC 666
%hm


0.30

Číslo kyselosti

IEC 296


mg KOH/g oleje max. 0.03

Číslo zmýdelnění




mg KOH/g oleje max. 0.05

Obsah vody

DIN 51777


mg vody/g oleje max. 40

Elektrické charakteristiky

Dielektrický dissipativní IEC 247, VDE 0370



max. 0.001

faktor tg( (rozptýlení),

90 °C, 1kV/mm

Specifický odpor, 90 °C
 OVE-W7/1988, díl 3
(.m


min. 2.1011
Průrazné napětí,

IEC 156

kV

před sušením - min 40

e=2.5 mm






po sušení - min 60
Oxidační stabilita (bez katalyzátoru) 
OVE-W7/1988, díl 4
Číslo zmýdelnění




mg KOH/g oleje max. 0.25

Dehtové číslo





%hm.

max. 0.1

Vzhled horkého oleje






čirý

a po ochlazení

Dielektrický dissipativní faktor tg( (rozptýlení), 



max. 0.010

90 °C, 1 kV/mm

Fázové napětí oleje vůči vodě



mN/m

min. 25

Látky nerozpustné v n-heptanu





nezjištěny

Oxidační stabilita
IEC publ. 474

Indukční perioda




hod.

min. 320

Oxidační stabilita
IEC 813 (500 hodin), OVE-W7/1988

Celková acidita 




mg KOH/g oleje 
max. 0.5

Kal 






%hm.

max. 0.06
_____________________________________________________________________________________

Výše uvedené údaje jsou typickými údaji získanými při normálních výrobních tolerancích a nepředstavují specifikaci.

_____________________________________________________________________________________

Uvedená data a informace je třeba považovat za aktuální k datu tisku. Žádné závazky nebo prohlášení vyjádřené výslovně či samozřejmě předpokládané nemohou být činěny na základě souboru přesných dat uvedených v této publikaci.    

Je povinností uživatele používat výrobek bezpečně a v rozsahu deklarovaných vlastností v souladu s existujícími zákony a normami. Žádná pasáž uvedená v této publikaci nebude vykládána jako svolení, doporučení nebo autorizace opravňující k 

patentování myšlenek bez platné licence. 

Prodávající nebude odpovědný za ztráty a škody vyplývající z nezodpovědného a nebezpečného zacházení, nerespektujícího instrukce uvedené v této informaci, které jsou společné i ropným výrobkům (toto zřeknutí se odpovědnosti nebude omezovat zákonná práva kupujícího, který využívá ropné výrobky).  


